® REGIPLAST NOTICE DE MONTAGE

BATI UNIVERSEL REF. 30750 U

[ Bati-support testé conformément a la norme NF D 12-208 pour une résistance a une charge de 400 kg |
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5 RECOUPE ET REGLAGE DE LA PROFONDEUR DE LA PIPE D’EVACUATION ( +/ - 60 MM)

PERMUTATION DU JOINT D’ ETANCHEITE
SUR LE RACCORD SI NECESSAIRE,
ATTENTION DE PLACER LE JOINT DANS LE BON SENS,
LA PARTIE PLATE VERS L’ AVANT
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© RACCORDEMENT EN EAU

HAUTEUR STANDARD

sol fini

41%?
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Hauteur réglable pour cuvette
a 50 cm du sol fini, adaptée aux
personnes a mobilité réduite

commande par dessus

|habillage mini :

2 x BA13
. 400
a
\NC > 700
420
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8 POSE DE LA CUVETTE

1 Marquage du manchon d’évacuation
et du tube de liaison réservoir - cuvefte

2 Marquage du manchon d’évacuation
et du tube de liaison réservoir - cuvette

(coté cuvette)

(coté bati)

3 Apres avoir défini la longueur,

rajouter 3 mm et procéder .
a la recoupe. L=
I
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4 Chanfreiner les raccords avec une lime fine.

5 Lubrifier et insérer les raccords.

Visser les tiges filetées
sur le bati en tenant
compte de I' épaisseur
de I'habillage, du carrelage

et de la cuvette, rajouter 15 mm.
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