
Chevilles fournies 
perçage forêt Ø 10 mm 

FIXATION SUR DALLE  BETON CLASSE C30

21

Ø10

MIN 60
MAX 70

3

cheville métal

clé Allen 5

Bâti-support pour cuvette suspendue Réf.33000

1

réglage des pieds



MISE EN PLACE DU RACCORD DANS LE COLLIER DU BÂTI-SUPPORT

CLICK

REGLAGE EN PROFONDEUR DU RACCORD

1. Appuyer 2. Faire coulisser

+ / - 6 CM

+ / - 6 CM

SORTIE 
VERTICALE     

SORTIE 
HORIZONTALE 

+ / - 6 CM

+ / - 6 CM

SORTIE VERTICALE                     SORTIE HORIZONTALE 

 Recoupe et réglage de la profondeur de la pipe d’évacuation ( + / - 60 mm)

1
0
0 90

90

70 mini - 250 maxi

100

90 mini
290 maxi

SORTIE HORIZONTALE

SORTIE VERTICALE

PERMUTATION  DU JOINT D’ ÉTANCHÉITÉ 
SUR LE RACCORD SI NÉCESSAIRE, 

 ATTENTION DE PLACER LE JOINT DANS LE BON SENS,
LA PARTIE PLATE VERS L’ AVANT 
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Ø10

3

option:

renfort de cloison creuse 

Réf. KITR



Ø10

4



5


